SOCOTEC

4. CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

' Réglementation prise en référence T Regle 4.1.3 de I'annexe | prévue a l'article R. 4312-1 du code du travail
Temps nécessaire a la vérification Temps de mise a disposition de I'appareil ad_apté a la vérification
Documents nécessaires a la vérification Documents mis & disposition de I'appareil adaptés a la vérification
Accoﬁpagnement nécessaire 4 la vérification | Personnel assurant la conduite et la manoeuvre de I'appareil présent -
Charges et leurs moyens de manutention Charges et moyens de manutention mises a dispositions présentes
|_nécessaires a la vérification -
Zone d'essai sécurisée nécessaire a la Conditions de sécurité adaptées a la vérification
. vérification
Moyens d'acces nécessaires a la vérification | Aucun moyen d'accés nécessaire pour la vérification
| Lieu de vérification / Emplacement ! ASD
5. CONDITIONS DE REALISATION DES EPREUVES
| Origine des coefficients d'épreuves Réglementation " CE ", par défaut de communication de ceux définis par le fabricant |
Coefficient d'épreuves statiques 1,5 |
6. EPREUVE STATIQUE
Charge d'épreuve 450kg !
Durée 1h |
Déformation aprés dépose ~ | Aucune déformation résiduelle constatée
7. RESULTAT DE LA VERIFICATION
Les verifications réalisées dans les limites de la présente mission n'ont pas relevé d'anomalie ou défectuosité.
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SOCOTEC

| ANNEXE 1 : Liste des points de vérification des équipements de travail (EAT) j

Les verifications réalisées par SOCOTEC en sa qualité d'organisme tierce partie permettent de
répondre aux exigences réglementaires prises en référence et rappelées pour chaque équipement
dans le chapitre « Conditions particuliére de vérification ».

La vérification a portée sur :

- I'état de conservation et de fonctionnement des points suivants1, dans la limite de la nature de
réquipement de travail et des dispositifs dont il est pourvu lors de notre vérification ;

- les essais d'aptitude a 'emploi tels qu'ils sont prévus par le fabricant de 'équipement de
travail dans le cadre du respect de la directive Machines et sa transposition ;

La vérification ne comporte pas la vérification avant mise en service de 'équipement de travail.

Acceés installés a demeure

Equipement pneumatique

Accés au(x) poste(s) de conduite

Equipements pneumatigues

Accés au(x) suppori(s) de l'appareil

Liaisons et raccordements

Autres accés pour entretien, vérification Pression

Chemin de roulement - Supports Fittres / Echappements

Voie de roulement, rails Equipement thermique
Poteaux, corbeaux, potence, ancrages Moteur

Assise, scellement, réaction aux appuis

Réservoir de carburant

| Butoirs, amortisseurs

Bouteille de gaz

Ancrages , amarrage , haubanage

Protection des éléments mobiles du moteur

Mise a la terre de la voie

Protection contre les brlures (échappement, _..)

Chassis - Ossature - Structure - Porteur

Poste(s) de conduite

Assemblages, liaisons, fixations

Implantation

Chassis - Porteur - Ossature — Structure — Poteaux/'mats

Mats, fleche, contre fleche

Plague de dérive

Organes de roulement (pneumatiques, chenilles, ...)

Chasse-objets ou dispositif équivalent

Constitution, fixations, plancher

Protection contre les chutes de hauteur

| Protection du conducteur (toit, FOPS, ROPS, ...)
Protection contre les risques mécaniques
Plate-forme rabattable

| Stabilisateurs et leurs dispositifs de maintien

| Lests ou contrepoids

| Mécanismes

Groupes motoréducteurs

Systémes vis/écrou

Systémes pignon-crémaillére/couronne/chaine

Autres organes de transmission et d'accouplements

Freins des mouvements concourant au levage

Freins des mouvements horizontaux / transiation / orientation

Autres freins®

Organes mobiles de transmission et leurs protections

Mécanisme de réglage d'assiette

Suspentes - Tambours - Poulies

Dispositifs de préhension et support de charge
Moufles — crochets — Linguets de sécurité

Fourche, Godet, pince, éperon, potence, grappin

Electroaimant, préhension par le vide (ventouses, ...}

Supports de charge

Habitacle, panier, nacelle

Autres dispositifs de préhension

Dispositif lié a la défaillance d'énergie

Equipement électrique

Enveloppes (coffrets, armoires, boitier, ...)

Equipements électriques

Liaisons et raccordements

Interconnexion des masses métalliques

Equipement hydraulique

Equipements hydrauliques

Liaisons et raccordements

Niveaux / Pression

Filtres

Visibilité (vitrages, essuie-glace, rétroviseurs, mirair, ...)
Extincteur en cabine ou sur l'appareil

Siége et ceinture de sécurité

Chauffage - Eclairage

Organes de service

Organe de mise en marche

Organe d'arrét général et d'arrét au poste de travail

Organe(s) d'arrét d'urgence

Dispositif limitant I'utilisation

Poste de dépannage ou de sauvetage

Commandes a distance

Autres organes de service (boutons poussoirs, ...}

| Dispositifs d'alerte et de signalisation

Dispositifs de signalisation (Voyants, afficheurs, ...)

Dispositifs d'alerte (visuels, sonore, ...}

Avertissements / consignes

Dispositifs de sécurité

Dispositifs contrélant la descente des charges (limiteurs de
course, de relevage, d'orientation, dispositifs anticollision,
dispositifs parachutes, ...}

Dispositifs limitant les mouvements de l'appareil

Controle de dévers, d'inclinaison / synchronisation

Systéme anticollision ou équivalent

Limiteur/indicateur de charge / moment / capacité
Dispositifs de sécurité spécifiques?

Dispositifs d’isolation et de dissipation des

| énergies
Eclairage incorporé a Pappareil

T La liste est donnée a titre indicalif et ne peut étre retenue comme Ia liste exhaustive des points de vérification
2 La nature de ces organes et disposilifs spécifiques est indiquée dans le descriptif de chague équipement de travail vérifié.
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