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REP QTE DESIGNATIONS MATIERES
1 1 CHARIOT SOUDE ELP700 . S/E
2 2 GOUPILLE CLIPS 8x60 . ACIER
3 1 VIS TÊTE HEXAGONALE (H) M10 - 180 32 . ACIER ZINGUE
4 1 ECROU HEXAGONAL AUTO-FREINE M10 ACIER ZINGUE
5 1 FOURCHE ASSEMBLEE GAUCHE ELP700 . S/E
6 1 FOURCHE ASSEMBLEE DROITE ELP700 . S/E
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Matière: Nuance: Poids:

Traitement Thermique:

Tolérances pour dimensions:

Echelle
Générale:

Tolérances géométriques:

Traitement de Surface:

Volume:

S/E ACIER 21,897 Kg

.

.

.

. 2795249 mm3
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COMMUNICATION REPRODUCTION UTILISATION INTERDITES SAUF AUTORISATION ECRITE
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REP QTE DESIGNATIONS

1 2 AUTOCOLLANT FOURCHE .
2 4 AXE FOURCHE D10 - 04203-705 .
3 1 CHARIOT SOUDE ELP700 .
4 4 COULISSETTE FOURCHE SOUDEE - 00215-904 .
5 1 ECROU HEXAGONAL AUTO-FREINE M10 
6 2 FOURCHE SOUDEE ELP700 .
7 4 GOUPILLE CLIPS 8x60 .
8 6 VIS PAPILLON M10 L=15 .
9 1 VIS TÊTE HEXAGONALE (H) M10 - 180 32 .
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