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Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre
*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter à l’introduction

CHARGES MAXIMALES (1/100) *
POINTE EN HAUT 

CHARGES PRÉCONISÉES (1/300) *
POINTE EN HAUT

 

Portée

(m)

Flèche

(mm)
Q 

(kg/ml)
P1

(kg)
P2

(kg/pt2)
P3

(kg/pt3)
P4

(kg/pt4)
SW 
(kg)

1 10 1337 1337 668 446 334 5

2 20 666 1332 666 444 333 11

3 30 442 1326 663 442 332 16

4 40 330 1014 660 440 330 21

5 50 263 801 608 405 329 27

6 60 218 658 502 334 280 32

7 70 164 554 425 283 237 37

8 80 124 475 367 245 205 42

9 90 97 412 321 214 180 48

10 100 74 361 265 189 151 53

11 110 54 318 212 153 121 58

12 120 41 281 171 124 98 64

13 130 31 225 138 101 80 69

14 140 24 179 112 82 65 74

15 150 18 141 90 66 53 80

16 160 14 109 72 53 43 85

17 170 11 82 56 42 34 90

18 180 8 58 42 33 27 95

19 190 6 37 30 24 20 101

20 200 5 18 20 17 15 106

 

Portée

(m)

Flèche

(mm)
Q 

(kg/ml)
P1

(kg)
P2

(kg/pt2)
P3

(kg/pt3)
P4

(kg/pt4)
SW 
(kg)

1 3 1337 1337 668 446 334 5

2 7 666 1332 666 444 333 11

3 10 442 1326 663 442 332 16

4 13 330 1014 597 429 330 21

5 17 207 636 376 270 212 27

6 20 117 428 254 183 144 32

7 23 72 301 180 130 102 37

8 27 46 216 131 95 75 42

9 30 31 157 96 70 56 48

10 33 21 113 71 52 42 53

11 37 15 79 51 38 31 58

12 40 10 51 36 27 22 64

13 43 7 29 23 18 15 69

14 47 4 10 12 11 9 74

15 50 3 N.A 3 4 4 80

16 53 1 N.A N.A N.A 0 85

17 57 0 N.A N.A N.A N.A 90

18 60 N.A N.A N.A N.A N.A 95

19 63 N.A N.A N.A N.A N.A 101

20 67 N.A N.A N.A N.A N.A 106

Q QP1 P1P2  P2 P2  P2P3 P3 P3 P3 P3 P3P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4
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LONGUEUR (m) 0,25 0,29 0,50 0,71 0,742 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

POIDS (kg) 2,5 2,5 2,9 5 5 5,5 7,9 10,5 13,3 16 18,5 22

RÉFÉRENCE SX29025FC SX29029FC SX29050FC SX29071FC SX290745FC SX29100FC SX29150FC SX29200FC SX29250FC SX29300FC SX29350FC SX29400FC

	 POUTRES LIVRÉES SANS KIT

	 CERCLES LIVRÉS AVEC KITS

Ø EXTÉRIEUR (m) 2,00 2,50 3,00 4,00 4,50 5,00 6,00 7,00 8,00 12,00 14,00

NBRE ÉLÉMENTS 2 2 4 4 6 6 6 8 8 12 14

RÉFÉRENCE SXC29200FC SXC29250FC SXC29300FC SXC29400FC SXC290450FC SXC29500FC SXC29600FC SXC29700FC SXC29800FC SXC291200FC SXC291400FC

Préciser le sens de la pointe :

PH
Pointe
en haut

PI
Pointe vers 
l’interieur

PE
Pointe vers 
l’exterieur

PE PI

CHARGES MAXIMALES (1/100) *
POINTE EN BAS 

CHARGES PRÉCONISÉES (1/300) *
POINTE EN BAS 

 

Portée

(m)

Flèche

(mm)
Q 

(kg/ml)
P1

(kg)
P2

(kg/pt2)
P3

(kg/pt3)
P4

(kg/pt4)
SW 
(kg)

1 10 1337 1337 668 446 334 5

2 20 666 1024 666 444 333 11

3 30 442 674 510 340 283 16

4 40 253 496 377 252 210 21

5 50 160 387 297 198 166 27

6 60 110 313 243 162 136 32

7 70 79 259 203 135 114 37

8 80 59 216 173 115 97 42

9 90 46 182 149 99 84 48

10 100 36 154 129 86 73 53

11 110 29 130 112 75 64 58

12 120 23 109 98 65 56 64

13 130 19 90 85 57 49 69

14 140 16 74 74 49 43 74

15 150 13 58 64 42 38 80

16 160 11 45 55 36 33 85

17 170 9 32 46 31 28 90

18 180 7 20 39 26 24 95

19 190 6 8 30 21 20 101

20 200 5 N.A 20 16 15 106

 

Portée

(m)

Flèche

(mm)
Q 

(kg/ml)
P1

(kg)
P2

(kg/pt2)
P3

(kg/pt3)
P4

(kg/pt4)
SW 
(kg)

1 3 1337 1337 668 446 334 5

2 7 666 1024 666 444 333 11

3 10 442 674 510 340 283 16

4 13 253 496 377 252 210 21

5 17 160 387 297 198 166 27

6 20 110 313 243 162 136 32

7 23 72 259 180 130 102 37

8 27 46 216 131 95 75 42

9 30 31 157 96 70 56 48

10 33 21 113 71 52 42 53

11 37 15 79 51 38 31 58

12 40 10 51 36 27 22 64

13 43 7 29 23 18 15 69

14 47 4 10 12 11 9 74

15 50 3 N.A 3 4 4 80

16 53 1 N.A N.A N.A 0 85

17 57 0 N.A N.A N.A N.A 90

18 60 N.A N.A N.A N.A N.A 95

19 63 N.A N.A N.A N.A N.A 101

20 67 N.A N.A N.A N.A N.A 106

Q QP1 P1P2  P2 P2  P2P3 P3 P3 P3 P3 P3P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre
*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter à l’introduction



 ANGLES LIVRÉS SANS KIT
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ASX 20 FC  ASX 21 FC ASX 22 FC ASX 23 FC ASX 24 FC
7,5 kg - 45° 7,5 kg - 60° 4,8 kg - 90° 5 kg - 90° 5,2 kg -120°

ASX 25 FC ASX 31 FC ASX 32 FC ASX 33 FC ASX 34 FC
5,2 kg -135° 7,5 kg - 90° 7,5 kg- 90° 8 kg - 90° 8 kg - 90°

ASX 35 FC ASX 41 FC ASX 42 FC ASX 44 FC ASX 45D/G FC
8 kg - 90° 9,2 kg - 90° 9,5 kg - 90° 9,5 kg - 90° 9,5 kg - 90°

ASX 51 FC ASX 52 FC ASX 61 FC
10,5 kg - 90°  10,6 kg - 90° 12 kg - 90°
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