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CHARGES MAXIMALES (1/100) *
POINTE EN HAUT 

CHARGES PRÉCONISÉES (1/300) *
POINTE EN HAUT

 

Portée

(m)

Flèche

(mm)
Q 

(kg/ml)
P1

(kg)
P2

(kg/pt2)
P3

(kg/pt3)
P4

(kg/pt4)
SW 
(kg)

1 10 2115 2115 1057 705 529 6

2 20 1055 2109 1055 703 527 12

3 30 701 1940 1052 701 526 17

4 40 524 1445 1049 699 524 23

5 50 418 1145 866 577 482 29

6 60 320 944 717 478 399 35

7 70 234 798 609 406 339 41

8 80 178 688 527 352 294 46

9 90 139 600 463 309 259 52

10 100 112 529 411 274 230 58

11 110 91 470 368 246 206 64

12 120 76 420 332 221 186 70

13 130 64 376 301 201 169 75

14 140 52 338 254 183 146 81

15 150 41 304 214 155 123 87

16 160 33 274 180 131 104 93

17 170 26 242 151 111 88 99

18 180 21 200 126 93 74 104

19 190 17 163 105 78 63 110

20 200 14 130 87 65 52 116

 

Portée

(m)

Flèche

(mm)
Q 

(kg/ml)
P1

(kg)
P2

(kg/pt2)
P3

(kg/pt3)
P4

(kg/pt4)
SW 
(kg)

1 3 2115 2115 1057 705 529 6

2 7 1055 2109 1055 703 527 12

3 10 701 1940 1052 701 526 17

4 13 524 1445 1049 699 524 23

5 17 415 1145 757 544 427 29

6 20 237 878 518 373 293 35

7 23 147 630 373 269 212 41

8 27 97 467 278 201 158 46

9 30 66 353 212 153 121 52

10 33 47 270 164 119 94 58

11 37 34 208 127 93 74 64

12 40 25 158 99 73 58 70

13 43 18 119 76 57 45 75

14 47 13 86 58 43 35 81

15 50 10 59 42 32 27 87

16 53 7 36 29 23 19 93

17 57 5 15 17 15 13 99

18 60 3 N.A 7 8 7 104

19 63 2 N.A N.A 2 3 110

20 67 1 N.A N.A N.A N.A 116

Q QP1 P1P2  P2 P2  P2P3 P3 P3 P3 P3 P3P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre
*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter à l’introduction
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LONGUEUR (m) 0,25 0,29 0,50 0,60 0,81 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

POIDS (kg) 4 4 5,6 5,9 6,3 7 9 11 13,5 16 19 21,5  

RÉFÉRENCE SX39025 SX39029 SX39050 SX39060 SX39081 SX39100 SX39150 SX39200 SX39250 SX39300 SX39350 SX39400 

	 POUTRES LIVRÉES SANS KIT

	 CERCLES LIVRÉS AVEC KITS

Ø EXTÉRIEUR (m) 2,00 2,50 3,00 4,00 4,50 5,00 6,00 7,00 8,00 12,00 14,00

NBRE ÉLÉMENTS 2 2 4 4 6 6 6 8 8 12 12 

RÉFÉRENCE SXC39200 SXC39250 SXC39300 SXC39400 SXC39450 SXC39500 SXC39600 SXC39700 SXC39800 SXC391200 SXC391400

Préciser le sens de la pointe :

PH
Pointe
en haut

PI
Pointe vers 
l’interieur

PE
Pointe vers 
l’exterieur

PE PI

CHARGES MAXIMALES (1/100) *
POINTE EN BAS 

CHARGES PRÉCONISÉES (1/300) *
POINTE EN BAS 

 

Portée

(m)

Flèche

(mm)
Q 

(kg/ml)
P1

(kg)
P2

(kg/pt2)
P3

(kg/pt3)
P4

(kg/pt4)
SW 
(kg)

1 10 2115 2115 1057 705 529 6

2 20 1055 1456 1055 703 527 12

3 30 647 961 725 484 403 17

4 40 361 711 539 359 300 23

5 50 229 558 426 284 237 29

6 60 157 455 350 233 195 35

7 70 114 379 294 196 165 41

8 80 86 321 252 168 141 46

9 90 67 274 219 146 123 52

10 100 53 236 191 127 108 58

11 110 43 203 168 112 95 64

12 120 35 175 149 99 85 70

13 130 29 150 132 88 75 75

14 140 24 129 117 78 67 81

15 150 20 109 103 69 60 87

16 160 17 91 91 61 53 93

17 170 15 74 80 53 47 99

18 180 12 59 70 47 42 104

19 190 10 44 61 41 37 110

20 200 9 31 52 35 32 116

 

Portée

(m)

Flèche

(mm)
Q 

(kg/ml)
P1

(kg)
P2

(kg/pt2)
P3

(kg/pt3)
P4

(kg/pt4)
SW 
(kg)

1 3 2115 2115 1057 705 529 6

2 7 1055 1456 1055 703 527 12

3 10 647 961 725 484 403 17

4 13 361 711 539 359 300 23

5 17 229 558 426 284 237 29

6 20 157 455 350 233 195 35

7 23 114 379 294 196 165 41

8 27 86 321 252 168 141 46

9 30 66 274 212 146 121 52

10 33 47 236 164 119 94 58

11 37 34 203 127 93 74 64

12 40 25 158 99 73 58 70

13 43 18 119 76 57 45 75

14 47 13 86 58 43 35 81

15 50 10 59 42 32 27 87

16 53 7 36 29 23 19 93

17 57 5 15 17 15 13 99

18 60 3 N.A 7 8 7 104

19 63 2 N.A N.A 2 3 110

20 67 1 N.A N.A N.A N.A 116

Q QP1 P1P2  P2 P2  P2P3 P3 P3 P3 P3 P3P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre
*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter à l’introduction



 ANGLES LIVRÉS SANS KIT

ASX4020 ASX4021 ASX4022 ASX4023 ASX4024 
12 kg - 45° 12 kg - 60° 6 kg - 90° 6 kg - 90° 6 kg - 120°

ASX4025 ASX4031 ASX4032 ASX4033 ASX4034
6 kg - 135° 9,5 kg - 90° 9,5 kg - 90° 7 kg - 90° 7 kg - 90°

ASX4041 ASX4042 ASX4051 ASX4052
8,2 kg - 90° 10 kg - 90° 11 kg - 90° 11,5 kg - 90°
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